Laskimen kaytto

Pariston vaihto: Vaihda paristo, kun nayttéruutu pimenee. Paina vaihdon jalkeen néappainté ja varmista, etta nayttéon ilmestyy merkinta "0.".

o Aseta paristo niin etta @ ja© paét tulevat oikeinpain. / Pida paristo poissa lasten ulottuvilta.Jos se joutuu nieluun, ota heti yhteys laakariin.

Tekniset tiedot

Automaattinen virrankatkaisutoiminto: Noin 9 minuutin kuluttua viimeisesté nappaintoimenpiteesté Virtaldhde: Yksi LR54(LR1130)-nappityyppinen
paristo Pariston kesto: Noin 3 vuotta (1 tunnin kaytto péivittdin) Sopiva lémpétila: 0 astetta C -40 astetta C

HUOM: Puhdista laite pyykiméllad se pehmeélla, kuivalla rievulla.

Hvordan lommeregneren anvendes

Batteriudskiftning: Skift batteriet ud, nar displayet bliver mgrkere. Try pa og kontroller at"0." angives pa displayet efter udskiftningen.
o Szt batteriet i saledes at @ og © vender rigtigt./ Hold batteriet vesk fra sma barn. Sag straks hjeelp,hvis batteriet skulle blive slugt.
Specifikationer

Automatisk slukkefunktion: Cirka 9 minutter efter sidste knaptryk Stremkilde: Et LR54(LR1130) batteri af knaptypen

Batterilevetid: Ca.3 ar( 1 times daglig brug ) Lufttemperaturomrade:0°C-40°C

BEM/ERK: Rengar lommeregneren ved at torre den af med en tar,blad kiud.

Como utilizar a calculadora

Substituigéo da pilha: Substitua a pilha quando o mostrador escurecer-se.Depois de substituir a pilha,pressione(Ac) e confirme que aparega "0."no mostrador.
e Cologue a pilha de modo que as extremidades @ e © fiquem nas diregdes corretas./ Mantenha a pilhalonge do alcance de alcance de criangas.Se for
engolida,consulte um médico imediatamente.

Especificagdes

Desligamento automatico : Aproximadamente 9 minutos apos a Ultima operagéo de tecla Fonte de energia: Uma pilha tipo botao LR54(LR1130)

Vida util da pilha: Aproximadamente 3anos (1 horade usodiario) Faixa datemperatura ambiente:0°C~40°C

OBSERVAGAO: Limpe a unidade com um pano macio e seco.

Kak nonb30BaTbCA KaNnbKYyNMATOPOM

3amena 6aTtapeiiku: 3ameHsiiTe 6atapeiiky,korga aucnnein TemHeer.locre samMeHbl HXMIUTE n nopteepanTe,uTo"0." nosiBNaeTcs Ha aucnnee.

o BcrasnaiiTe Gatapeiiky Tak,uto6bl KOHUEIDNO BbinNKM HanpasneHbl NpaBibHO./ XpaHuTe 6atapeiiky BHe 40CTyna MarneHbKix peten.Ecnuv npornotunu,
TO coBeTyNTECH C Balunm Bpayom HeMeaneHHo.

TexHuYecKkue xapakTepucTuKm

ABTOMATUYECKOE OTKITIOUeHME MUTaHNA-NPUMEPHO Yepe3 9 MUHYT Nocre NOCNEeAHEro HaXxaTus Ha knasuwly VCToUHWK NUTaHksA- oaHa 6atapesi LR54

(LR1130)kHonouHoro Tna Cpok criyx6b1 6aTapen- 0koro 3 feT (Npu yc 10BN eXXeHEBHOM paboTbl1 yac B cyTku) TemnepaTypHbIi

nAuanasoH cpepbl: 0°C-40°C

lMpumeyaHue: npomupams annapam maz2Koll cyxol mKaHblo.

Pouzivani kalkulatoru

Vyména baterie: Vyméiite baterii, kdyZ dojde ke ztmavnuti displeje. Po vyméné stisknéte a piesvédcte se, Ze se na displeji objevi "0".

° Viozte baterii tak, aby odpovidala polarita @a ©. / Drzte baterii z dosahu malych déti. Pfi spolknuti baterie se ihned spojte s Vasim lékafem.
Technické udaje

Automatické vypnuti: pfiblizné 9 minut od posledniho stisknuti klavesy Zdroj: jedna knoflikovla baterie typu LR54(LR1130)

Zivotnost baterie: pfiblizné 3 roky (1 hodina provozu denné) Rozsah teploty okoli: 0°C - 40°C

POZNAMKA: Pristroj ¢istéte otfenim mékkym suchym hadrikem.

Hogyan kell hasznalni a szamolégépet

Elemcsere: Cserélje ki az elemet, amikor a kijelzd sotétiil. Csere utan nyomja meg az -t és hagyjajova, hogy "0." jelenik meg a kijelz6n.

* Helyezze be (igy az elemet, hogy a @ as © végek helyes irdnyba mutassanak. / Tartsa az elemet gyermekektdl tavol. Lenyeléskor azonnal
forduljon orvoshoz.

Miiszakiadatok

Automatikus kikapcsolas: Koriilbeliil 9 perccel az utolsé gombnyomas utan Energiaforras: Egy LR54(LR1130) gombelem

Elemélettartam: Koriilbelll 3 év (1 6ras napi hasznalat) Kérnyezeti hémérséklettartomany: 0°C-40°C

MEGJEGYZES: Tisztitdshoz térélje le az eszkézt puha, szaraz ronggyal.

Jak postugiwac sie kalkulatorem

Wymiana baterii: Wymien baterig, gdy wy$wietlacz zaciemnia sig. Po wymianie, nacinij i utwierdz sig, ze “0." ukazalo sie na wy$wietlaczu.

° Wi6z baterie tak, aby koncowki @ i © byly zwrécone w odpowiednim kierunku./ Trzymaj baterie z dala od matych dzieci. W razie przypadkowego
potkniecia, nalezy natychmiast skonsultowac sig z lekarzem.

Wyszczegodlnienia

Automatyczne wylaczanie zasilania: W przyblizeniu 9 minut po ostatniej operacji klawisza Zrédto zasilania: Jedna bateria guzikowa LR54(LR1130)

Okres uzytkowania baterii: Okoto 3 lat (uzywajac 1 godzine dziennie) Zakres temperatury otoczenia: 0°C-40°C

Uwaga: Aby oczyscié kalkulator, uzywaj migkkiej, suchej szmatki.
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Dimensions: 8.6 X 56 X 87 mm Weight: Approximately 27 g

Manufacturer: @ %’
CASIO COMPUTER CO., LTD. }‘
6-2,Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543,Japan ‘@
Responsible within the European Union: ]i;’:;egl;'(');]:t
CASIO EUROPE GmbH maar inleveren
Bornbarch 10,22848 Norderstedt, Germany als KCA

HDCO0229ATP3 PV2



CASIO. HL-4A

How to use the calculator

Battery Replacement: Replace the battery when the display darkens. After replacement, press (A¢)and confirm that"0." appears on the display.

e Load battery so that® and© ends are facing correctly. / keep battery away from small children. If swallowed consult with your physician immediately.
Specifications

Auto Power Off: Approximately 9 minutes after last key operation Power source: One LR54(LR1130) button-type battery

Battery life: Approximately 3 years ( 1-hour daily use ) Ambient temperature range: 0°C ~40°C (32°F ~104°F)

NOTE: Wipe the unit with a soft, dry cloth to clean it.

Verwendung des Rechners

Austauschen der Batterie : Die Batterie austauschen, wenn das Display verdunkelt wird. Nach dem Austauschen der Batterie,die (AC) Taste driicken und

darauf achten, daR "0."im Display erscheint.

e Die Batterie mit richtiger Polung ® und © einsetzen. / Die Batterie entfernt von kleinkindern halten. Falls eine Batterie verschluckt wird, sofort Inren Arzt
aufsuchen.

Technische Daten ;

Automatische Abschaltung: Circa 9 Minuten nach der letzten Tastenbetatigung Stromquelle: Eine Knopfbatterie LR54(LR1130)

Batterielebensdauer: Etwa 3 Jahre (t&glich 1 Stunde Betrieb) Zul. Umgebungstemperatur: 0°C bis 40°C

HINWEIS: Die Einheit mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen,um sie zu reinigen.

Comment utiliser la calculatrice

Remplacement de la pile: Remplacez la pile lorsque I'écran s'assombrit. Aprés le remplacement, appuyez sur (AC) et vérifiez que"0." est bien affiché.

° Chargez la pile afin que ses pdles @ et © soient orientés dans la bonne direction./ Ne laissez pas la pile a portée des jeunes enfants. S'ils avalaient
la pile,consultez immédiatement un médecin.

Fiche technique

Extinction automatique: Environ 9 minutes apres la derniére touche pressée Source d'alimentation: Une pile bouton LR54(LR1130) Autonomie

de la pile: Environ 3 ans( 1 heure d'emploi quotidien) Plage de température ambiante: 0°C 4 40°C

NOTE: Pour nettoyer la calculatrice,essuyez-la avec un chiffon sec et doux.

Como usar la calculadora

Reemplazo de la pila: Reemplace la pila cuando la presentacion se oscurezca. Luego del cambio, presione para confirmar que aparece"0." sobre la

presentacion.

¢ Coloque la pila de modo que los extremos @® y © se orienten correctamente. / Mantenga la pila alejada de los nifios pequefios. En caso de que la pila
sea digerida accidentalmente acuda de inmediato a un médico.

Especificaciones

Apagado automatico: Aproximadamente 9 minutos desde la tltima operacion de tecla Fuente de alimentacién: Una pila tipo boton LR54(LR1130)

Autonomia de la pila: Aproximadamente 3 afios (1 hora de uso diario) Rango de temperatura ambiente: 0°C - 40°C

NOTA: Limpie la unidad con un pafio suave y seco.

Come usare la calcolatrice

Sostituzione della pila: Sostituire la pila quando la visualizzazione si scurisce. Dopo la sostituzione,premere e accertarsi che "0." sia comparso sul

display.

° Inserire la pila in modo che i poli @ e © siano rivolti nella direzione corretta. / Tenere la pila fuori dalla portata dei bambini. Se ingerita consultare
immediatamente un medico

Caratteristiche tecniche

Spegnimento automatico: Circa 9 minuti dopo I'ultima operazione con i tasti Sorgente di alimentazione: Una pila di tipo a bottone LR54(LR1130)

Durata della pila: Circa 3 anni (1 ora di uso al giorno) Gamma della temperatura ambiente: Da0°C a40°C

NOTA:Per pulire la calcolatrice strofinarla con un panno morbido e asciutto.

Hur raknaren anvands

Batteribyte: Byt ut batteriet nar skarmen borjar bli morkare. Tryck pa efter batteribytet och kontrollera att "0."visas pa skarmen.

e Satti batteriet sa att markeringarna @ och © &r vanda at ratt hall./ Hall batteriet utom rackhall for smabarn. Kontakta omedelbart en ldkare om ett
batteri rakar svaljas.

Tekniska data

Automatiskt stromavslag: Cirka 9 minuter efter den senaste tangentoperationen Strémkalla: Ett batteri LR54(LR1130) av knapptyp

Batterilivslangd: Cirka 3 ar ( 1 timmes daglig anvandning) Omgivande temperatur: 0°C - 40°C

ANM: Rengér enheten med en torr, mjuk trasa.

Gebruik van de calculator

Vervangen van de batterij: Vervang de batterij wanneer de display donkerder wordt. Druk na het vervangen van de batterij op toets en kontroleer

dat "0."in de display verschijnt.

» Leg de batterij zodanlg in dat de ® en © polen in de juiste richting wijzen./ Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen, Mocht een batterij
ingeslikt worden raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Technische gegevens

Automatisch stroomonderbreking: Circa 9 minuten na de laatste toetsbewerking Stroombron: Een LR54(LR1130) knoopbatterij Levensduur

van de batterij: Ca.3 jaar ( bij 1uur dagelijks gebruik ) Omgevingstemperatuur: 0°C - 40°C

OPMERKING: Veeg het toestel af met een zachte.droge doek om hem te reinigen.

Hvordan betjene kalkulatoren

Utskifting av batteriet: Skift ut batteriet nar displayet begynner & bli mgrkt. Trykk pa og kontroller at"0." vises i displayet etter at et nytt batteri har

blitt isatt

° Plasser batteriet i kalkulatoren slik at @ og © polene vender riktig vei./ Hold batteriene unna barns rekkevidde.Ta kontakt med lege umiddelbart dersom
batteriet svelges.

Spesifikasjoner

Automatisk stremavslag: Ca. 9 minutter etter sist utfgrte tastoperasjon Stremforsyning: Ett LR54(LR1130) knapptype batteri

Batteriets levetid: Ca.3 ar (1 times daglig bruk) Omgivelsenes temperaturomrade: 0° C ~40°C

MERK: Rengjar enheten ved & tarke den av med en myk,terr kiut.



